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Tyco T1216-C 16 Zone Marine Conventional Fire Alarm Panel

Specificaties:

- Omgevingstemperatuur: -10°C tot +55°C

- Voedingsspanning: 24 V DC (±10%)

- Aantal zones: 16 conventionele zones

- Maximaal aantal detectors per zone: afhankelijk van type en installatievoorschriften

- Uitgang Voyage Data Recorder (VDR): Seriële RS-485-interface

- Montage: Console- of wandmontage

- Beschermingsklasse: IP30 (afhankelijk van behuizing en installatie)

- Certificeringen: IMO, MED, LPCB, ABS, DNV, BV, GL, KR, LR, NK

- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +55°C

- Voedingsopties: Aansluiting voor primaire en noodstroomvoorziening

- Behuizing: Staal met marine coating

- Afmetingen (HxBxD): circa 430 x 430 x 120 mm

- Gewicht: circa 8 kg

Omschrijving:

De Tyco T1216-C is een conventioneel brandmeldpaneel speciaal ontwikkeld voor maritieme

toepassingen. Het paneel ondersteunt tot 16 zones en is ontworpen om betrouwbare branddetectie

en -alarming aan boord van schepen te bieden. Het voldoet aan strenge maritieme en Europese



normen en is goedgekeurd door belangrijke maritieme certificeringsinstanties.

Het systeem monitort continu alle aangesloten zones op aanwezigheid van brandindicatoren via

conventionele rook- en hittemelders. Bij detectie activeert het paneel alarmsignalen en stuurt

meldingen naar de brug of brandwacht. Het ondersteunt het aansluiten van zowel intrinsiek veilige

als niet-intrinsiek veilige apparaten op dezelfde zones, wat flexibiliteit biedt.

Het paneel bevat geavanceerde zelfdiagnose- en foutdetectiesystemen om betrouwbaarheid te

waarborgen. Daarnaast zijn er meerdere voedingsopties, waaronder noodstroomvoorziening, zodat

het systeem ook bij stroomuitval blijft functioneren.

De Tyco T1216-C biedt een robuuste en betrouwbare brandmeldoplossing, geschikt voor de

uitdagende maritieme omgeving. Het zorgt voor tijdige detectie en melding van brand, waardoor

snelle evacuatie en blusmaatregelen mogelijk zijn. Het systeem voorkomt vals alarm en garandeert

operationele continuïteit onder zware omstandigheden zoals trillingen, vocht en corrosie.


